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DETALIU POZARE CONDUCTE RETEA TEMICA

Conducta preizolata spre instaltia de incalzire
din cladire, D 60,3/125mm

conducta de alimentare cu apa a CT PEHD

&

DN25mm
70
Latimea santului B se determina tinandu-se cont
3 3 1 de diametr conductelor D i distanta dinfre ele A, 4 3 3 9 0 0
I confom tabeluui anexat
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NOTA: In executie traseele se vor corela cu celelalte

3 3 2 retele de incinta existente.
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> % conducte tur+retur a racordului la reteaua de termoficare,
% 3 din teava de otel preizolata (existenta)

170 : f f . . . .
~ retea termica existenta ingropata e conducte tur-retur a instalatiei termice de legatura la centrala termica,
1Y) din teava de otel preizolata D 60,3/ 125mm
m

conducta de alimentare cu apa a instalatiei de incalzire, din
teava PEHD DN 25 bransata in grupul sanitar a scolii

copducta de alimentare cu apa

a CT din teava de PEHD DN I 347345
28mm ingropata la -1,2m fata A 344
dd cota teren alimentata din gflpu \ I conducta de canalizare racordata in reteua din incinta PVC
sgnitar a scolii =z KG 110
= 346 334 : - . .
349 CT Centrala Termica cu cazane pe combustibil gaz metan, in condensatie,
348 tiraj fortat,
168 i iei . .. . . .
& ——conducta tur +retur a instalatiei Nota: -toate conductele aferente instaltiei de incalzire din
termice de legatura la cazane, . .
din teava de otel D ( 60,3 /125mm)PROIECTATA centrala termica se vor izola cu vata caserata de 30mm
-lnainte de umplerea instaltiei atat reteaua termica cat si instaltia

de incalzire din cladire va fi spalata

conductq de canalizare

PVC KGj 11§)26
325
[
. 335 ERIFICATOR/EXPERT NUME SEMNATURA[ CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
157 —
— Beneficiar:
= CT SC ARCHKTUDIO SRL D.AD.P.P. PETROSANI . P
336 cul ROL?:‘:SZ;:L Hunélggggzs/zooe mun. Petrosani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 93, judetul Hunedoara 261116/
Tel:0722779324; Fax:0354819354; proiectare2006@yahoo.cofn
SPECIFICATIE NUMELE  [SEMNATURA| Scara |Tiuproiect | \;cRARI DE CONSTRUCTII PUNCTE, Faza
i i CENTRALE SI RETELE TERMICE PE GAZE NATURALE PENTRU
Seflpr0|ect arh. C. A. Frat!la 1:1000 SCOALA GIMNAZIALANR 7 P Th+D.E.
Arhitectura arh. C. A. Fratila mun. Petrosani, str. Venus, nr. 9, judetul Hunedoara
Rezistenta_| ing. N. Joita vata 1l plarsz PLAN DE SITUATIE SI RETEA TERMICA Nr. PL
Inst.Incalzire | ing. R. Borcsi 02/2016 1.01




	I,01 PLAN DE SITUATIE RETEA TERMICA_22

